Gwintowniki reczne

Gwint metryczny ISO DIN-13
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Rodzaj materiatu obrabianego

Typ otworu

Rodzaj materiatu

Rodzaj powtoki

M16 035 410 9,0 105 25
M1,7 035 41,0 90 105 25
M1,8 035 410 9,0 105 25
M2 0,40 36,0 10,0 10,0 2,8
M2,2 045 36,0 9,0 13,0 28
M23 040 360 9,0 130 28
M25 045 40,0 9,0 150 28
M26 045 40,0 9,0 150 28
M3 0,50 40,0 11,0 18,0 3,5
M35 0,60 450 13,0 21,0 4,0
M4 0,70 450 13,0 21,0 45
M4,5 0,75 50,0 16,0 25,0 6,0
M5 0,80 52,0 16,0 26,0 6,0
M6 1,00 56,0 18,0 27,0 6,0
M7 1,00 560 180 - 6,0
M8 125 63,0 200 - 6,0
M9 125 630 200 - 70
M10 1,50 70,0 220 - 7,0
M11 1,50 70,0 220 - 80
M12 1,75 80,0 240 - 90
M14 2,00 80,0 260 - 11,0
M16 2,00 80,0 27,0 - 120
M18 2,50 950 30,0 - 140
M20 2550 950 320 - 16,0
M22 2,50 1000 320 - 18,0
M24 3,00 110,0 34,0 - 180
M27 3,00 110,0 36,0 - 20,0

&= E

< Z.SdE < 2,5uE < 2,5dE
HSS HSS HSS

A1-220002 A1-233002 _
- [ )

A1-230002
0010 °

0011

o | wsoeew [
e | arsoo | w0t ||
210 1,25 o - o
210 1,35 o = o
2,10 . - .
2,10 . - .
2,10 ° R °
2,10 . . o
2,10 . - .
2,10 . . .
270 2,50 . . .
3,00 . . .
340 3,30 . o .
490 3,70 . . .
490 4,20 . . .
4,90 . . .
490 6,00 . . .
4,90 ® o °
550 7,80 . . .
5,50 . . .
620 950 ML . . .
7,00 10,20 . . .
9,00 12,00 . . .
9,00 14,00 o o o
11,00 15,50 . . .
12,00 17,50 . . .
14,50 19,50 o o o
14,50 21,00 . . .
16,00 24,00 o o .

® Dostepne z magazynu
O Na zapytanie
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Rodzaj materiatu

Rodzaj powtoki
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M33 35 125 40 - 25 20 295 J - .
M36 40 150 50 - 28 22 320 o - o
M39 40 150 50 - 32 24 350 J - .
M42 45 150 56 - 32 24 375 o - o
M45 45 160 58 - 36 29 405 o - o
M48 50 180 65 - 36 29 430 o - o
M52 50 180 65 - 40 32 470 J - .
M56 55 180 70 - 40 32 505 o - o
M60 55 200 70 - 45 35 545 o - o
M64 60 220 75 - 50 39 580 ° - 0
M68 60 220 75 - 50 39 620 o - )

® Dostepne z magazynu
O Na zapytanie
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Gwint metryczny ISO DIN-13 INOX
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Rodzaj materiatu obrabianego

Typ otworu E
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Rodzaj powtoki
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M2 040 36 10 10 28 21 16 . .

M2,5 045 40 10 10 28 21 205 BN o .

M3 050 40 10 18 35 27 25 o .

M35 060 45 11 20 40 30 29 o o

M4 070 45 12 21 45 34 33 o .

M45 075 50 13 24 60 49 37 o )

M5 080 50 14 25 60 49 42 o .

M6 100 56 16 27 60 49 50 o .

M8 125 63 22 60 49 68 o .

M10 150 70 22 70 55 85 o .

M12 175 75 24 90 70 102 o o

M14 200 80 32 1,0 90 120 o o

M16 200 80 32 120 90 140 o o

M18 250 95 40 140 1,0 155 ) .

M20 250 95 40 16,0 120 17,5 o o

M22 250 100 40 18,0 145 19,5 D o

M24 300 110 50 18,0 145 21,0 ) .

® Dostepne z magazynu
O Na zapytanie
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