PS810

Pity serii STEEL-TECH do ciecia ksztattownikéw stalowych na ukosnicach

Bestseller

# specjalny gatunek weglika spiekanego o zwiekszonej zawartosci kobaltu oraz
odpowiedniej twardosci gwarantuje znaczne zwiekszenie udarnosci, co zabezpiecza
zeby przed uszkodzeniem przy cieciu detali stalowych

= zaprojektowana geometria ostrza umozliwia uzyskiwanie wysokiej zywotnosci
narzedzia oraz zapewnia duzg doktadnos¢ ciecia

# odpowiednio wykonany ptaski korpus/dysk po obrébce cieplnej to jeszcze wieksza
sztywnos¢ pity podczas proceséw skrawania

# wprowadzenie technologii ciecia detali stalowych pitami HM na uko$nicach w
miejsce dotychczas stosowanej technologii ciecia $ciernicami, znacznie poprawia
warunki BHP (zmiejsza zapylenie oraz hatas) i pozwala na uzyskiwanie powierzchni
wolnej od gratu i przypalen

= zakres typowymiarowy dostosowany do wiekszosci elektronarzedzi na rynku

# mozliwos$¢ wykonania pit w wiekszych $rednicach zewnetrznych

Katalog Index Q D [mm] ) @ d [mm]
Srednica Srednica otworu
zewnetrzna
. PS810-0200-0003 0200 30
o PS810-0200-0008 0200 30
. PS810-0250-0004 0250 30
o PS810-0260-0003 0260 30
. PS810-0260-0001 0260 30
» PS810-0305-0013 0305 25,4
. PS810-0305-0014 0305 30
o PS810-0355-0001 0355 25,4
» PS810-0355-0007 0355 25,4
o PS810-0355-0012 0355 30

Katalog: @ - na zamdwienie
Katalog: ® - produkty katalogowe

# ciecie ksztattownikéw stalowych zimnowalcowanych ze stali konstrukcyjnej
niestopowej o grubosci scianki ® mozliwo$¢ ciecia ptyt warstwowych (wypetnionych
pianka poliuretanowa, styropianem) w zakresie $rednic pit 250mm - 355mm

® wykorzystywane w przecinarkach/ukos$nicach przystosowanych do ciecia stali (na
odpowiednich parametrach/obrotach)

® uzywajac pit do ciecia stali nalezy pamieta¢ o optymalnych parametrach ich pracy:
1 050 - 1 900 obr/min - w zaleznosci od $rednicy pity

# zalecane predkosci obrotowe tarcz: 200mm (1 500 - 1 900 obr/min), 250mm (1
450 - 1 850 obr/min), 260mm (1 450 - 1 850 obr/min), 305mm (1 250 - 1 600
obr/min), 355mm (1 050 - 1 350 obr/min)

B [mm] S [mm] z Geometria zeba Kat natarcia J.m.

Rzaz Grubos¢ dysku llos¢ zebow
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64 5) szt
1,6 100 GC -5 szt.
255 80 GC 5 szt.
18 80 GC 5 szt.
2,0 100 GC 5 szt.
2,0 80 GC 10 szt.
2,0 80 GC 10 szt.
1,8 90 GC 10 szt.
1,8 90 2GC 10 szt.
1,8 90 2GC 10 szt.
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