FT910

Frezy zaokraglajagce CNC PREMIUM z tozyskiem dolnym

Bestseller
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= otwarte profile korpuséw poprawiajg jakos$¢ obrabianej powierzchni - mozliwosé

stosowania wiekszych posuwéw, zmniejszenie oporéw skrawania, lepsze

odprowadzenie widréw

# wysokiej jakosci weglik spiekany zwieksza trwatos¢ oraz zywotnos¢ - wieksza

wydajnos¢ narzedzia

# precyzyjny szlif weglika spiekanego pozwala uzyska¢ wysoka gtadkosci ptytki HM
(niska chropowatos¢) - wptywa to na wzrost zywotnosci narzedzia oraz $wiadczy o

wysokiej jakosci zastosowanego weglika spiekanego
= tatwy i przejrzysty sposéb pakowania - mozliwo$¢ eksponowania narzedzi w

gablotach i na regatach
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Katalog: ® - produkty katalogowe

FT910-1408-0001

FT910-2008-0001

FT910-2508-0001

FT910-2808-0001

FT910-3112-0001

FT910-3812-0001

Index H [mm]
Wysokos¢ ptytki freza
5,4

* zaokraglanie drewna litego miekkiego i twardego oraz materiatéw
drewnopochodnych (ptyta wiérowa, mdf, hdf, osb, etc.)
= wykorzystywane przy produkcji mebli, drzwi i schoddw, gdzie nie ma mozliwosci
wykonania elementéw za pomoca standardowych operacji frezowania

# frezy z tozyskiem dolnym umozliwiajg prowadzenie narzedzia po wzorniku

umieszczonym pod materiatem frezowanym
# stosowane na frezarkach gérnowrzecionowych

# mocowanie frezéw w koszykach: mozliwos¢ stosowania tulei redukcyjnych czesci
chwytowej freza, mocowac min. 2/3 wysokosci czesci chwytowej freza w uchwycie

frezarki

@ D [mm]
Srednica robocza

@ d [mm] R Jom.
Srednica trzpienia Promien profilu
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