Wiasciwosci:

| Korpus i szczeka ruchoma wykonane z wysokiej jakosci
zeliwnych odlewdw, pozostate czesci wykonane ze stali
narzedziowej

B Stalowe wkfadki szczekowe, hartowane indukcyjnie
i szlifowane

B Naciety molet gwarantuje pewne i bezpieczne mocowanie
okragtych detali

 $ruba pociggowa zabezpieczona przed zanieczyszczeniami
i widrami

Zastosowanie:

B Zalecane jako podstawowe wyposazenie frezarek,
wiertarek, strugarek itp.

Pasujaca podstawa obrotowa
MoBopoTHas OCHOBA
Q WPt g3
= Tnn ap.

Akcesoria * Akceccyapbl 228-240

OcobeHHoOCTH:

W Kopnyc v NoABIxHast ryoka BbINONHEHbI 3
BbICOKOKAUECTBEHHbIX UyTyHHbIX OTIMBOK, @ OCTa/lbHble
JIETanV M3rOTOBNIEHb! U3 KOHCTPYKUMOHHOM CTanu.

W CTanbHble BCTaBku B ry6Kax MHAYKUVMOHHO 3aKaeHbl
V1 OTWANGOBAHSI

W Bcraskv ¢ BEPTVKaNbHBIMU V1 TOPM3OHTaNbHBIMK KaHaBKaMu
LAN18 3aXMMa KPYIbIX 3arotoBokK
B 33X/IMHO¥ BAHT NOMHOCTBIO NpeAoxXpaHeH OT 3arpA3HeHna
W NomnazaHma CTpyxKku |

MpumeneHne:

W Pa3paborTaHbl 418 UCTI0Nb30BaHNA Ha Gpe3epHbIX,
CBEPANABHBIX, CTPOTa/bHbIX CTaHKaX U T4,

Nr produktu
Kopa npoaykta
321250030900
321250040000
321250150300
321250160500
321250170700
321250180900

STALE
HEMOBOPOTHbIE

a max

Typ
Tun

1250-63L
1250-80L
1250-100L
1250-125L
1250-150L
1250-175L

120
137
137
156
170
190

112
137
137
156
182
202

229
280
282
323
380
434

63
80
80
100
125
150

11
11
11
13
13

45
58
58
65
75
90

Max. sita mocujaca [daN]
Makc. ycunme 3axuma [aaH]
1.200
1.800
2.200
2.600
3.400
3.800

[kg]
[kr]
4,0
6,6
75
10,5
16,2

23,0




